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TNP-FRX 系列
金相研磨拋光機 
POLISHING

兼容於各式鑽石研磨盤系統，一體成型的鑄鋁盤
面，可以黏貼快速磁性轉接盤，便於快速切換各
式各樣的研磨耗材，大幅提升設備的應用範圍。

研磨拋光設備的清潔在日常工作中經常增加很多
工作量，新款抗污 FRP 外殼，不僅外型亮麗，在
日常保養上方便省力。

便於清潔及維護

支持快速換盤系統

全系列專利所有

在精心打造的鑄鋁底座上，裝配了高效率的傳動
單元，大幅增加了使用舒適度，能有效吸收研磨
時產生的振動，相較於市面上以鑄鐵支架為底座
的產品，研磨時更能得到平整性，且降低了實驗
室的噪音。

堅固耐用的特殊結構

可 放 置 金 相 試 樣 與 工
具，保持桌面清爽避
免實驗室雜亂。

置物收納空間

認證
TNP-1020FRX-A3
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不鏽鋼陶瓷噴淋水喉，邀請台灣衛浴設備的頂尖
廠家，異業結合為使用者重新設計適用於金相研
磨拋光時的特殊需求，包含噴淋水量，角度，兼
具美觀與實用性。

冷卻裝置

防水薄膜式面板具備有 9 組磨拋參數記憶功能，
針對不同材料及要求，可隨時調用，應用在不同
的磨拋需求上。 包含研磨頭及盤面轉速，工作時
間等參數的設定記憶功能。

自定義磨拋參數

以往研磨抛光機都有水路因為研磨耗材堵塞水路
的問題，為了解決長久以來用户的煩惱，我們設
計了防止堵塞的水路，利用最短水路距離及角度
及改變管路材質可以降低堵塞的機率。

抗堵塞三角水路設計

重新設計深受台灣用戶喜愛的研磨單元組，針對
剛性及易用性，打造出簡單且合乎金相研磨拋光
原理的機構，容易上手，方便操作與設定。適用
於需要長時間進行研磨與拋光的材料。

自動磨拋單元
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TNP-FRX 
自動研磨系列

TNP-1020FRX-A3 TNP-2020FRX-A3


